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Montageanleitung

ATECNOVIS

c € - zertifiziertes Abgasanlagensystem aus Kunststoff
Luft-Abgassysteme TEC-LAS-PP und PP /| Mindungsset konzentrisch

CE-Zertifikatsnummer 0036 CPR 91323 029

(weitere Informationen: siehe Leistungserklarung No. 91323 029 DoP 2020-06-02)

Bauaufsichtliche Vorschriften und Normen

Diese Montagehinweise behandeln nur den o. a. Artikel. Bei der
Errichtung von Abgasanlagen sind weitere bauaufsichtliche
Vorschriften, Normen und Regelwerke wie DIN 18160-1, DIN 18160-
5, EN 13384-1, EN 13384-2, TRGI, Landesbauordnungen (LBO) die
Feuerungsverordnungen der Lander (FeuVO) und Muster-
Feuerungsverordnungen (MuFeuVO) sowie die Installationshinweise
fir die anzuschlieBenden Heizgerdte zu beachten. Wir empfehlen im
Planungsstadium die BaumaBnahme mit dem/ der zustandigen
Bezirksschornsteinfegermeister/in abzustimmen.

Montagezustindigkeiten

Die Montage obliegt dem Fachhandwerk.

Systemsicherheit

TEC-LAS-PP-VL-Abgassysteme sind ausschlieBlich fir den Anschluss
von Brennwert-Geraten, BHKW'’s, Warmepumpen oder
Dunkelstrahler, befeuert mit Gas oder Ol fiir die Installationsarten B,
C4 und C6, sowie deren bestimmungsgemadRen Verwendung,
vorgesehen. Beachten Sie daher die bauartbedingten Anwendungen
gemdR den Produktklassifizierungen (s. Anlagenaufkleber). Eine
andere darUber hinaus gehende Nutzung gilt als nicht
bestimmungsgemaR.

Abbildung Artikel

A Achtung Vergiftungsgefahren!

Prifen Sie alle Rohrsteckverbindungen! Durch undichte
Leitungen kann eine CO-Vergiftung mit Lebensgefahr
entstehen! Alle Offnungen der Luft-/ Abgasfiihrungen
missen vor Inbetriebnahme und wéahrend des
Betriebes geschlossen sein!

Technische Anderungen sind vorbehalten!

Montageanleitung TECNOVIS - Luft-Abgassysteme TEC-LAS-PP-VL und PP
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Letztas TECLAS-PPVL-Rohe-
element 9uf. 50 welt kGraen
dass die Kupplung aufliege

Zentremlatte

Abstanchaiter

TECALAS-PP-VL- Rohrelemente

TEC-LAS-PP-VL-Rohrele ments
alie 2 m im Schacht met Abstandhalter
fiven!

AbDb, 20igt Montagebaetsplel 10r Luft-Abgassystem TEC-LAS-PPNVL

40 mm

7 Abdeckplatte fest dibeln. Bel Bedarf den
Kopf mit einer Betonabdeckung verstirken!
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